Antenna Diamond HM6 

Manuale operativo
Per utilizzare quest’antenna in modo appropriato leggete attentamente queste istruzioni prima di usare l’antenna. Conservate questo manuale con cura e a portata di mano per ogni evenienza futura. Questa antenna è stata costruita per le comunicazioni radioamatoriali. Non trasmettete al di fuori delle bande specificate.

Utilizzo dell’antenna

Per evitare incidenti osservate le seguenti note.

1. Viti e dadi possono allentarsi per le vibrazioni durante la guida. Di tanto in tanto assicuratevi che questi dispositivi siano ben stretti ed eventualmente stringeteli ancora.

2. Forti impatti possono danneggiare l’antenna ed i suoi elementi. Non guidate nei pressi di alberi i cui rami potrebbero urtare l’antenna.

3. Forti vibrazioni come per esempio quelle dovute a motori diesel possono danneggiare l’antenna. Si raccomanda di installare l’antenna dove queste vibrazioni sono minori.

4. Non toccate l’antenna durante la trasmissione.

5. Non guidate con l’antenna abbattuta e libera di muoversi.

6. Quando l’antenna è installata, fate attenzione all’altezza della stessa in relazione al traffico cittadino e soprattutto assicuratevi che l’antenna sia fissata in un punto difficilmente accessibile ad estranei.

7. Prima di operare assicuratevi di aver settato l’antenna per la corretta frequenza. Altrimenti l’antenna si può seriamente danneggiare.

8. In caso di temporale non toccate l’antenna e il cavo per evitare shock da elettricità statica.

9. Scegliete il punto adeguato per installare l’antenna al fine di evitare che la carrozzeria dell’auto si rovini in caso di caduta accidentale dell’antenna stessa
Descrizione 
1. Le varie bande HF (7/14/18/21/24/28 MHz) possono essere operate con l’antenna HM6 fissando il lift metallico superiore (Change-over metal lifting) con l’apposito bulloncino (Knob A) nell’appropriato slot: il più basso per i 7 MHz, il più alto per i 28 MHz..

2. La frequenza può essere aggiustata mediante la regolazione dello stilo terminale (Telescopic type adjustment element) che viene fissato da una ghiera (Adjustment nut). L’elemento viene avvitato sopra il corpo principale e fissato con una vite a brugola.
3. L’HM6 possiede nel suo elemento inferiore un ginocchio omnidirezionale per abbattere l’antenna di 90° (Tiltable whip structure).

4. L’elemento allungabile (Short element set) è costituito da un corpo telescopico e due elementi metallici: il superiore si inserisce negli slot delle varie bande, l’inferiore (Element-support metal lifting) si fissa all’elemento inferiore mediante il bulloncino B (Knob B).

5. L’elemento principale contiene le bobine.

6. L’elemento inferiore possiede un attacco tipo PL per essere connesso ad una base magnetica oppure fissato alla carrozzeria dell’auto mediante un apposito supporto.
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Punto di installazione.

Dal momento che l’antenna è stata costruita per essere installata sulla carrozzeria di una vettura, il ROS potrebbe non essere sufficientemente basso se l’antenna fosse installata in altro luogo con differenti condizioni di massa, come ad esempio un balcone. Raccomandiamo che venga installata su un supporto fisso oppure direttamente sul tetto dell’auto.
Snodo a ginocchio.

1. Svitate la ghiera e sollevatela verso l’alto, indi abbattete l’antenna verso il basso mediante lo snodo a ginocchio.
2. Una volta regolata l’antenna, riportatela in posizione verticale, aggiustate la posizione della parte inferiore dell’elemento allungabile e riavvitate la ghiera per bloccare lo snodo. 

[image: image2.png]



Attenzione!
1. Non guidate con l’antenna abbassata, altrimenti si potrebbe seriamente danneggiare.

2. Nel caso l’antenna opponga resistenza quando viene abbassata, staccatela, altrimenti si potrebbero verificare grossi problemi.
3. Dal momento che la HM6 è costruita per essere installata sulla carrozzeria dell’auto, essa non può essere usata con differenti condizioni di massa, ad esempio ringhiere di balconi.
4. Non staccate o danneggiate il tubo di gomma che copre le bobine, altrimenti la resa dell’antenna diminuisce fino a bassissimi livelli e il TRX potrebbe avere problemi.
5. Non usare solventi per pulire l’antenna, solo acqua e sapone neutro. 
Assemblaggio

1. Avvitate lo stilo terminale sulla sommità del corpo dell’antenna e fissatelo con la chiave a brugola in dotazione come da illustrazione sotto.

2. Controllate che l’elemento inferiore sia solidamente fissato con la ghiera prima di trasmettere.
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Taratura

1.
a. Bande dei 14 / 18 / 21 / 24 e 28 Mhz
Avvitate e fissate il selettore di frequenza nell’apposito slot con il bulloncino superiore (Knob A) in dotazione.

Portate il supporto metallico inferiore dell’elemento telescopico (Short element) nel punto più alto possibile dell’elemento inferiore e fissatelo con il bulloncino (Knob B).
b. Banda dei 7 Mhz

Per prima cosa allentate il bulloncino inferiore (Knob B) e lasciate il supporto metallico inferiore dell’elemento telescopico libero. Poi fissate il selettore di frequenza nello slot dei 7 MHz con il bulloncino superiore (Knob A). Infine accorciate il più possibile l’elemento telescopico e fissatelo all’elemento inferiore con il bulloncino B.

2.
Controllate il ROS dopo aver estratto lo stilo terminale per una lunghezza di 60 cm.
La taratura avviene mediante regolazione della lunghezza dello stilo terminale: allungandolo la frequenza operativa si abbassa, accorciandolo si alza. La seguente tabella mostra come la frequenza operativa vari al variare della lunghezza dello stilo nelle diverse bande:

	Banda (MHz)
	come cambia la frequenza:

	 7  MHz
	1 cm = circa   25 kHz

	14 MHz
	1 cm = circa   60 kHz

	18 MHz
	1 cm = circa 110 kHz

	21 MHz
	1 cm = circa 110 kHz

	24 MHz
	1 cm = circa 115 kHz

	28 MHz
	1 cm = circa 135 kHz


Ricordate !

1. Non toccare l’antenna durante la trasmissione.

2. Dal momento che il ROS di un’antenna come la HM6 varia a seconda del punto di installazione, assicuratevi di aver fissato l’antenna nel punto desiderato prima di procedere alle tarature.
3. Accordate l’antenna lontano da ostacoli, linee elettriche, altre auto o persone.

4. A causa dell’insufficiente capacità della terra, l’antenna non può essere tarata in luoghi in cui vi sia un ampio spazio al di sotto dell’auto, come ponti o parcheggi multipiano.
5. Per evitare di interferire con altre stazioni si consiglia di accordare l’antenna utilizzando basse potenze e per il minor tempo possibile.

6. Fissate l’antenna alla carrozzeria dell’auto utilizzando gli appositi supporti e assicuratevi che vi sia connessione di massa con la carrozzeria stessa, altrimenti i ROS non potranno essere adeguatamente aggiustati.

7. Prima di fissare i supporti si dovrebbe effettuare un preventivo trattamento antiruggine per evitare che col tempo si formi della ruggine tra i supporti e la carrozzeria.

8. Non fissare antenna, supporti e cavi coassiali nelle vicinanze dei cavi dell’auto o di altri parti elettriche, altrimenti si potrebbero verificare pericolosi cortocircuiti.

9. E se utilizzate una base magnetica non mettete mai del tessuto o della plastica tra la base magnetica e la carrozzeria dell’auto. Deve esservi connessione elettrica tra l’antenna e la carrozzeria.

(traduzione dall’inglese di Pier Luigi Anzini, IK2UVR)
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